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Simple comme bonjour : Fonctions :

Il n'y a pas de meilleure solution pour revétir les toitures.  EASY T&G ROOF de Richply est un contreplaqué canadien
unique a rainure et languette dont la performance est

Spécifiez EASY T&G ROOF de Richply pour vous assurer éprouvée. Les dimensions trés précises des rainures et

d'obtenir le produit de contreplaqué T&G demandé ou languettes du contreplaqué EASY T&G pour toiture sont

attendu par la grande majorité du marché canadien. brevetées internationalement et étudiées pour :

Il a été concu pour étre le meilleur panneau structural

actuel sur le marché. e Permettre une installation rapide et sans probleme

e Eviter le flambage en permettant la dilatation

Richply offre aux constructeurs les avantages reconnus hygrométrique des panneaux dans des milieux humides

du contreplaqué canadien ordinaire de méme qu'un

profil de rive nouvellement breveté qui permet de

revétir les toitures plus rapidement, plus facilement

et plus économiquement que jamais auparavant.

e Eviter les coincements qui exercent des forces
de fendage dommageables

e Offrir une surface uniforme et sans stries

Caractéristiques : @ Eliminer la nécessité d'utiliser des agrafes en H

Usiné avec profil de rive breveté pour une
installation rapide et facile et soutien des bords
sans agrafes-H.

® Protéger de la pluie durant I'installation - les panneaux
T&G sont rendus solidaires pour offrir une protection
immédiate

Utilisations types :
Voligeage et platelage pour les constructions
résidentielles, commerciales et industrielles.

Especes
® Sapin Douglas CSA 0121-DFP

e 20 % plus solide que les autres produits comparables courants
e Performance structurale comparable aux voligeages en épicéa
de 12,5 mm pour les toitures (déflexion et charge de rupture)

Qualités
e Revétement (SHG)

Epaisseur

e 11mm (7/16)
® Egalement offert en 12.5 mm sur demande

Dimensions
® 1220 x 2440 (4'x 8

® Moins de gauchissement que les panneaux de
toiture traditionnels

® Robuste comparé aux panneaux de substitution

® Plus léger et tendance moindre au gonflement
que les panneaux OSB

® 610 mm (24 O.C)),
aucune agrafe-H requise

® Retient a merveille les clous



WEASY 752G B Toiture

EASY T&G Toiture :

] . MAINTENIR UN ESPACE DE JOINT APPROPRIE.
NE PAS TROP SERRER LES PANNEAUX!

Laisser un joint de dilatation de 2 mm entre

les extrémités et prévoir 3 mm en conditions
trés humides.

2 .Poser les panneaux avec

le fil du bois perpendiculaire |nstaller les panneaux EASY T&G Toiture :
a la solive du toit. Pour une
meilleure résistance aux
intempéries, installer les
panneaux de sorte a ce que
la languette pointe vers

Pour la plupart des utilisations, les panneaux EASY T&G
Toiture doivent étre installés avec la languette vers le
haut (pointant vers l'aréte du toit.) Il faut mentionner
une exception a cette recommandation, a savoir lorsque
des morceaux triangulaires sont découpés, par exemple
pour revétir des toits a pan coupé.

Lorsque I'on utilise du contreplaqué a bord carré pour
des toits a pan coupé, les découpes triangulaires sont
mises a I'envers et utilisées a l'autre extrémité de la
méme rangée. Cela n'est pas possible avec EASY T&G
Toiture lorsque tous les panneaux sont installés avec la
languette vers le haut. Installez plutot les panneaux de
revétements d'un coté du toit avec la languette du
panneau EASY T&G Toiture vers le haut, et de l'autre
avec la languette vers le bas (pointant vers les gouttieres).
Les découpes triangulaires d'un coté du toit peuvent

’ alors étre utilisées de l'autre c6té, sans perdre d'espace.

Le profil a rive des panneaux EASY T&G Toiture est concu
pour faciliter l'installation, méme s'il est légerement plié.
Dans de tels cas, il faut tenir le panneau incliné par rapport
au plan du toit (30 a 40 degrés), tandis que la partie

”[ inférieure est mise en place d'un coup sec et par flexion

| contre les arbalétriers avant de la faire glisser dans la

rainure. La pression contre les arbalétriers redresse
U Y
3. Espacer les agrafes de 150 mm (6 po)
autour du périmétre du panneau et de 300 mm (12 po)
pour les appuis intermédiaires. Pour les épaisseurs de
contreplaqué allant jusqu'a 12,5 mm, les attaches autorisées
par le Code comprennent : clous ordinaires ou clous a tige
spiralée de 51 mm, agrafes de 51 mm et clous a tige annelée

momentanément le panneau, facilitant la jointure.
ou vis de 45 mm.

Les panneaux doivent étre installés avec le fil en travers
des supports et apposés de sorte que les joints paralléles
aux arbalétriers soient décalés. Il faut maintenir un espace
de 2 mm entre les extrémités de panneaux adjacents.

Attacher les panneaux EASY T&G Toiture :

Les panneaux EASY T&G Toiture sont congus pour
utiliser un espacement entre supports de 610 mm (24
po C.C.) pour des panneaux de 11 mm d'épaisseur.
Aucune agrafe-H n'est requise.

Avantages des panneaux EASY T&G Toiture :

Chaque panneau de contreplaqué Richply est fabriqué en bois de
placage trés robuste assemblés avec une ligne de collage entierement
étanche et suivant un processus de fabrication rigoureuse controlé
pour assurer la qualité, garantir des dimensions précises, une qualité
homogeéne et une résistance structurale prévisible. Outre les avantages
du contreplaqué ou sa résistance, sa légéreté, sa surface lisse résistant
aux glissements et sa maniabilité, les panneaux EASY T&G Toiture
offrent :

Un profil rainure et languette breveté qui conserve sa forme et sa
maniabilité méme si les panneaux sont entreposés ou installés dans
des endroits humides.

Une protection immédiate contre la pluie sous les endroits revétus.

Le nouveau profil de rive permet une parfaite solidarité entre rainure et
languette qui aide a protéger les planchers, I'équipement, ainsi que les
fournitures et les matériaux finis.

Excellente résistance a la charge et performance pour le transfert de la
charge. Aucune agrafe-H requise puisque le profil élimine la déflexion
différentielle entre les panneaux adjacents.

Produits en contreplaqué de qualité

Les panneaux doivent étre solidement fixés aux
arbalétriers. Sivous utilisez des clous courants, ils
doivent mesurer 51 mm (2 po) de long. Les clous a
platre canelés ont un meilleur pouvoir de retenue et
ils peuvent donc étre moins longs (45 mm/1,75 po).

Les clous doivent étre espacés de 150 mm (6 po) le
long des appuis d'extrémité et de 300 mm (12 po) le
long des appuis intérieurs. Ne mettez aucun clou a
150 mm de la bordure d'un panneau a moins que le
panneau adjacent ne soit en place.

Manier les panneaux EASY T&G Toiture :

Les panneaux EASY T&G Toiture sont extrémement
robustes et aptes a résister aux rigueurs des sites de
construction. Néanmoins, il faut étre prudent lors du
transport et de la manutention de ces panneaux et
veiller a protéger les cotés des lots de contreplaqué
pour éviter d'endommager les rainures et languettes.
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Richmond Plywood Corporation Ltd.

Member of

Bien que nous ayons fait I'impossible pour nous assurer que toute I'information contenue dans cette publication est exacte, Richmond Plywood Corporation n'assume aucune responsabilité en cas d'erreur
ou de méprise dans l'utilisation ou la préparation de modeles s'y référant ou pour tout travail basé sur cette information.
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